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Prototüübi kujundusjoonised. 
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00 SI O) ON 


Sobivad omatehtud tulirelvad 


. Summuti toru (läbimõõt 1—1/8 tolli) 
- Koonukork (1-tollise läbimõõduga toru ja seib). 


. Virn üheksa, 34” torustiku oliivid ja seibid, 


(deflektorid). 


. Kaelus (kinnitatud summuti siseküljele 


toru). 


- Y2” HT-polt/ peenkeere, (tünn). 
.- Tünnigaasi sadamad. 

. Päästik (14" polt ja kraed). 

. Sear ja vedru koost. 

9. 


Ründaja, 5/16" (pikk seeria) Allen Key. 


10. Tuharuplokk ja tihvt. 
11. Kummipael. 


12. Tünni kinnitusmutrid. 
13. Summuti kinnituskruvi. 
14. Kaelarihm (kinnitatud summuti siseküljele 


toru). 


2" x1" toru 


Machine Translated by Google 


Sobivad omatehtud tulirelvad 


HAARDEKONSTRUKTSIOON 
(ESISEINA MÕÕTMED) 


Käepide toimib püstoli kõigi komponentide vastuvõtjana. 

Seda tuleb muuta, lõigates käepideme esiseina kolm auku allpool toodud mõõtude järgi. 

Käepide koosneb 5-1/8" pikkusest 2" x 1" torust. Toru seina paksus peaks olema 2,5 mm. 

Avad puuritakse järgmiste läbimõõtudega: A= 12” (lõigatud rauasaega), B=5/16", C= 14”. Kõige ülemine 


süvend "A" lõigatakse läbi ainult ühe toru seina. Avad 'B' ja 'C' puuritakse läbi mõlema toru seina. 
Eemaldage viiliga käepideme seest kõik puurid. 


(Mõõtmed millimeetrites, kui pole täpsustatud) 


51 39 25 
A. Tünn 
Käepideme ülaosa on 
lõigatud nii, et tagumine 
serv on 11 mm 
madalam kui esiosa. B. Ründaja 
C. Päästik 


Haarde eestvaade 


KÜLGVAADE 


Nüüd on vaja muuta käepideme tagumist osa, et see võtaks vastu tuharseisu. 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


HAARDEKONSTRUKTSIOON 
(TAGASEINA MÕÕTMED) 


Käepideme ülaosas tagumises osas lõigatakse pilu mõõtmetega 72 x 42, et moodustada tõmbluuploki 
jaoks süvend, nagu allpool näidatud. 


Käepideme 


tagantvaade 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


Vajalike muudatuste tegemisel saab käepidemele paigaldada kõik sisemised töödetailid. Alustame 
tünni paigaldamisest. 

Tünn on valmistatud 6” x V2” suure tõmbetugevusega poldi muutmisega. Poldi keerme pikkus peab 
olema vähemalt 2”. Kui 2-tollise keermega polti ei leita, võib osutuda vajalikuks keerme pikkust 
suurendada keermelõikevormi abil. Esmalt eemaldatakse poldi pea ja polt lõigatakse kogupikkuseks 
5 12”. 

Polt puuritakse välja, et moodustada ava läbimõõt 5,5 mm. Kambri lõikamiseks kasutatakse 5,8 mm 
puurit või 0,22 kambriga hõõritsat, kui see on saadaval. Ideaalis võiks kasutada .22 vinttoru sektsiooni, 
kui see on varustatud sobiva keermega. 

Pärast puurava õige läbimõõduni töötlemist sisestatakse improviseeritud tünn tünni süvendisse ja 
kinnitatakse kahe mutri abil käepideme külge. Välimine mutter on ääriku mutter, kui see on saadaval. 
Äärikumutreid tundub raske saada, kuid tavalisest mutrist piisab. 

Kui tünn on paigaldatud, peaks silindri tõmbepinna ja käepideme siseseina vahele jääma 9 mm vahe. 
See vahe võtab õigel ajal vastu tuharseisu. Vajadusel saab tünni lukustusmutreid reguleerides vahet 
suurendada või vähendada. 

Reguleerimist ei ole vaja enne, kui sulgur on paigaldatud. 

Nüüd puuritakse läbi tünni kaks 3,5 mm läbimõõduga auku allpool näidatud kohtades. Esimene auk 
puuritakse koonust 1 14” kaugusele. Teine auk, koonust 2 14” kaugusel. Avad peaksid olema 
võimalikult täpselt avaga joondatud. Need kaks auku toimivad gaasiavadena, mis võimaldavad tünnile 
paigaldada omatehtud integreeritud summuti. 


9 mm vahe Gaasisadamad 


Keerake silindri lukustusmutter 
korralikult kinni. 


Kui tünn on paigaldatud, saame jätkata ja paigaldada löögisõlme. 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


Ründaja koosneb modifitseeritud 5/16" (8 mm) läbimõõduga "pika seeria" Allen Keyst. 
Esimene samm on libistada 3/8-tolline teraskrae võtmele ja pingutada põhjalikult krae kruvi, et see ei liiguks. 
Kaelarihma täpne asukoht saab teada alles pärast tuharseisu paigaldamist. 


Kuigi see on üsna tavaline, võib kui pika seeria võti pole saadaval, võib vastulöögi ehitamiseks kasutada tavalist 
3/8-tollist kõrge tõmbetugevusega polti, mille pikkus on 8 tolli. Poldipea eemaldatakse ja polt kuumutatakse selle 
otsast 1,5 tolli kaugusel erepunaseks. Seejärel painutatakse polt selles kohas täisnurga all. Seejärel paigaldatakse 
see ülalkirjeldatud viisil kraega. 


. Kinnitage krae võtme külge. 


Sisesta 
Sisestage löök käepideme tagaosas olevasse 


auku ja kontrollige, kas see libiseb sujuvalt 
edasi-tagasi. Ründaja peaks olema tihedalt 
libiseva istuvusega. 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


Kinnitusplokk on valmistatud 72” läbimõõduga poldi peaosast; polt on standardse 
kuuskantpeaga. Poldiosa pikkus peaks olema 22 mm, kuid millimeeter enam-vähem on 
piisavalt lähedal. Plokk on varustatud fikseeritud lasketihvtiga, mis koosneb 3 mm 
läbimõõduga puurivarre lühikesest osast. See paigaldatakse hiljem (vt Ik 10). 


Paigaldatud plokk (reguleerige vahet vastavalt vajadusele, et kinnitada tuharseisu) 


ANNAN 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


SEAR 


Lõikamine pole midagi keerukamat kui 2 14 tolli pikkune %2 tolli x 14 (2 mm) terasriba, mis on algselt 
moodustatud alloleva joonise kuju järgi. 5 mm läbimõõduga auk puuritakse läbi tera, 5 mm kaugusel 
selle alumisest servast. Nüüd sisestatakse auku terasest tihvt, mis on hõbedase joodisega kinni. Teise 
võimalusena võib kasutada vedrutihvti. 

Õrn kinnitatakse käepideme külge, puurides 5,5 mm läbimõõduga ja käepidemete alumisest servast 
1-7/8” augu. Sellesse auku sisestatakse lõiketihvt. 

Kui see on paigaldatud, peaks tera suruma ülespoole vastu löögi alumist külge. 

Vajadusel painutage seda ettevaatlikult selle saavutamiseks. Vajalik on hoolikas käsitsi kinnitamine. Kui 
kõik reguleerimised on tehtud, tuleb kõrvits karastada, kasutades Ik 17 kirjeldatud lihtsat 
ümbriskarastusprotsessi. 

Kui löök tõmmatakse püstoli löömiseks tagasi, haakub löök V-kujulise soonega, mis on lõigatud löögi 
alumisse külge. Lõikame selle pilu hiljem läbi. 


5/8" 


Jootetihvt Puurige 5 mm 
auk, 5 MM 
kõrguse põhjast. 


SEAR PAIGALDATUD 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


Päästik on kokku pandud 6 mm (või 14 tolli) läbimõõduga poldist ja kahest teraskraest. 
Päästiku pikkus on 67 mm (2-5/8”) ja kuigi keskmise suurusega käe jaoks sobib, võib pikkust vastavalt 
isiklikele vajadustele muuta. Päästik tuleb paigaldada esmalt, st enne mis tahes muid komponente. 


Esmalt libistage krae A poldi külge ja sisestage see koost käepideme esiosas olevasse auku. Asetage 
teine krae "B" käepideme sisse (ülevalt) ja libistage see krae poldi külge. Lükake päästikut tagasi, 
kuni see puudutab lihtsalt tõmbet, ja seejärel reguleerige krae B nii, et see puudutaks käepideme 
eesmist siseseina. Nüüd keerake kraed kruvi kinni. 

Päästik, kui seda tõmmatakse, peaks liikuma tagasi ainult 2 mm, seega reguleerige käepideme 
välisküljel olevat kraed nii, et krae ja käepideme seina vahele jääks selle mõõtmise vahe. 


LLL 


Käepideme külge poltidega kinnitatud vedru 


Õmblusvedru koosneb 2—3/8” pikkusest 72” x 22 mõõtmetega vedruterasest ribast. Läbi vedru 
puuritakse 6 mm läbimõõduga auk, 5/8” ühest otsast. Vedru kinnitamiseks käepideme külge puuritakse 
käepidemete alumisest servast 1-3/8” väiksem 5mm auk. Seejärel koputatakse see auk 6 mm 
läbimõõduga pesakruvi vastuvõtmiseks. 

Pistikukruvi sisestatakse vedrusse, millele järgneb 6 mm krae. 


Õmblusvedru, kruvi ja 
mutrid, näidatud nende õiges 
montaažiasendis. 


Kaelarihm 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


SEAR HILD 


Nüüd, kui oleme edukalt paigaldanud rebendi ja päästiku, on vaja paigaldada kaitsekilp. Kilp 
takistab laskuri käe võrku segamast seari korrektset toimimist. Varjestus on midagi muud 
kui väike 20-mõõdus teraslehe riba, mõõtmetega 3 14” x 5/8”, käepideme külge kinnitatud 
kahe pesakruviga. Kruvide kinnitamiseks puudutage iga auku. Terasleht vormitakse esmalt 


kaarekujuliseks, lihtsalt painutades seda ümber 1-tollise läbimõõduga toru, nagu allpool 
näidatud. 


+ 


Terasleht 


Painutage leht ülaltoodud kujundisse. 


Põlemiskaitse on kinnitatud käepideme külge, nagu allpool näidatud. 
Käepideme tagumise osa ja kilbi siseseina vahel peaks olema tühimik, et rebend saaks 
liikuda. Vahe punktis A peaks olema umbes 5 mm ja punktis B 10 mm. 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


Enne kui paigaldame lihtsa löökvedru, saame lasketihvti kinnitada tuharseisu. 
Lasknõel on püsivalt ploki külge kinnitatud ja koosneb 3 mm läbimõõduga puuri 
varreosast. Tihvt tuleb enne laagriliimiga kinnitamist õige pikkusega kärpida. Need 
mõõdud on toodud järgmisel lehel. 


Esiteks peame märgistama tuharseisu, et lasketihvt oleks õiges asendis, et lõhata .22 
ääretule padrun. Selles etapis on ülimalt oluline olla mõõtmisel ettevaatlik. Kui puurime 
oma lasketihvti augu vales asendis, on vaja teha veel üks tuharseisu, nii et "ettevaatlik" 
on edu võti. 

Lasketihvti asukoha märkimiseks vajame puuritoorikut ( "), pikkus 6 
tolli ja läbimõõt 5,5 mm. Kui 5.5 pole saadaval, võib kasutada 5 mm. Puuritoorikud on 
saadaval enamiku heade mutrite ja poltide tarnijatelt. Puuritooriku ühest otsast tehakse 
ettevaatlikult teravik. See saavutatakse kõige täpsemini treipingi abil, kuid kasutada võib 
ka pinklihvijat koos puuri teritusjuhikuga. 


5 mm puuritoor (mõnikord nimetatakse ka puurvardaks) Teritage punktini 


e 


PLOKKI MÄRGISTAMINE 


Püstolile paigaldatud tuharuplokiga veenduge, et tuharuplokk on kõige madalamas 
asendis, surudes sõrme ploki peale. Lükake terava otsaga puuri toorik silindrisse (teraga 
ots ees), kuni puuri toorik peatub vastu plokki. 

Koputage haamriga kergelt puuri otsa. 


Sisestatud puuritoorikuga tünn. 


() "Puuri toorik" on puur, millel puuduvad lõiketerad. 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


NÖÖGAUGU PUURIMINE 


Nüüd eemaldage tuharust. Plokk märgitakse väikese taandega "A". 

Järgmise sammu jaoks on vaja täpset mõõtmisviisi, näiteks noonuse mõõturit. Mõõtke taande kohast 
ülespoole (ploki ülaosa suunas) 2,5 mm (3/32") vahemaa. Kasutades teravat puuritoorikut, torgake teine 
märk "B". See on asend, kuhu puurida tihvti auk. Auk tuleb puurida 3 mm läbimõõduga. 


Teine märk "B”" (söötmistihvti auk) 


esimene märk "A" 


PIN-KUNNI PAIGALDAMINE 


Nagu varem märgitud, koosneb lasketihvt 3 mm puurivarre osast. 

Tihvt ei vaja muud muutmist, välja arvatud selle pikkus. Puurige tihvti auk teatud sügavusele, näiteks 7 
mm. Lasketihvt peaks olema 1,5 mm pikem (8,5 mm) kui auk. Selle tulemusena ulatub tihvt paigaldamisel 
ploki esiküljest 1,5 mm võrra välja. 


Kui oleme kindlad, et tihvt on õige pikkusega lõigatud, kandke auku tilk laagriliimi ja sisestage tihvt. Jätke 
koost, tihvt taeva poole, umbes kolmekümneks minutiks, et liim kõveneks. 


Paigaldatud lasketihvtiga 
tuharploki külgvaade. 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


SUMMUTI EHITUS 


Nüüd, kui püstol on peaaegu täielikult kokku pandud, saame hakata summutit kokku panema. 
Summuti on väga lihtsa disainiga, kuid mitte vähem efektiivne selle jaoks. 

Summuti ümbritseb kogu silindri ümber integreeritud viisil, mitte ainult silindri otsa külge 
kruvides. See võimaldab kompaktsemat püstoli disaini. 

Summuti on valmistatud 7/4 tolli pikkusest 16-gabariidilisest terastorust. Eelistatav on 
õmblusteta torud. Summuti deflektorid koosnevad üheksast 22 mm (34”) messingist torustiku 
oliivist. Need on pakendil olevad mõõdud, kuid nende tegelik läbimõõt on 25 mn. Vaja on ka 
üheksat 1" läbimõõduga seibi, mille ava läbimõõt on 14". 


Mõlemad tooted on hõlpsasti saadaval mis tahes hea riistvara või torulukksepa müüja juures. 
Summiutti silindri külge kinnitamiseks on vaja ka kahte teraskraed. 

%2” avaga krae välisläbimõõt on tavaliselt 1”. /2-tolline krae sobib seega ideaalselt, kui see on 
paigaldatud silindri kohale, ja sobib hästi summuti korpuse sisse. Kui sobiva suurusega krae 
ei leia riiulilt, tuleb need pöörata 1-tollise läbimõõduga terasvarda sektsioonist. 


KAELUSTE PAIGALDAMINE 


Puurige 6 mm läbimõõduga auk, 7 mm kaugusel toru otsast. 


Asetage krae A nii, et see oleks toru otsast 2—7/8 tolli kaugusel. Asetage krae B nii, et see 
oleks 1 mm toru otsast allpool. Mõlemad kraed on kinnitatud tugeva laagriliimiga. Krae B 
paigaldamisel veenduge, et esmalt oleks eemaldatud krae kruvi ja et vaba auk oleks täpselt 
ühel joonel ülalpool puuritud 6 mm auguga. Jätke see koost umbes kolmekümneks minutiks, 
et liim tahkuks, ja seejärel eemaldage tuubi sisemusest lapiga liigne liim. 


Sellesse kraesse on nüüd keeratud 3/8-tollise keermega pesakruvi, mis võimaldab summuti 
kindlalt silindri külge kinnitada. 


B. A. 


Summuti toru koos kraedega. 


t oon — 


Prototüübi kujundusjoonised. 12 


Machine Translated by Google 


Sobivad omatehtud tulirelvad 


KOONUKORKI PAIGALDAMINE 


Koonukate vastutab deflektorite paigal hoidmise eest. See Jootma koos 
on valmistatud hõbedase jootmisega 30 mm läbimõõduga 

seibist 1-tollise läbimõõduga toru lühikese osa külge. Seib 

on läbimõõduga veidi suurem kui toruosa, et saaks < 
eemaldada korgist kinni haarata. Kui 30 mm seib pole 

saadaval, võib kasutada 1-tollist seibi. 

Toruosa pikkus peaks olema 15 mm ja seina paksus 1,22 

või 1,5 mm. On oluline, et kork libiseb sujuvalt summuti toru N 
otsa. % 


Toru koos koonukorgiga. 


Kork peaks hästi istuma. 


Koonukork on nüüd sisestatud summuti torusse, et tagada selle sujuv libisemine. 


SOOVITUSTE SISSESTAMINE 


Deflektorid koosnevad üheksast 22 mm (34”) messingist torustiku oliivist ja üheksast 1- 
tollise läbimõõduga seibist '4-tollise läbimõõduga aukudega. Nagu varem märgitud, on 


oliivid tegelikult 1-tollise läbimõõduga. Eemaldage koonukork ja asetage deflektorid 
allpool näidatud järjekorras. Sisestage deflektorite virn summutisse. 


SÕIDUKID 


OLIIVID SEIBID 


Nüüd pange koonukate tagasi. 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


KOKKUVÕTETUD SUMMUTI 


Kui suukorgi on paigaldatud, on vaja ainult puurida 3 mm läbimõõduga auk läbi summuti 
seina mõlema külje ja läbi suukorgi. Avad on paigutatud 7 mm kaugusele toru otsast. 
Seejärel tuleks kork eemaldada ja summuti korpuse kahe augu läbimõõt suurendada 
4 mm-ni. Seejärel keeratakse igasse 3 mm auku 4 mm läbimõõduga isekeermestav 
kruvi , mis kinnitab korgi oma kohale. 

Eelistatav on paigaldada kaks kruvi kella üheksa ja kolme asendisse, võrreldes summuti 
kinnituskruviga, mis on kella kaheteistkümnes. 

Lihtsama alternatiivina ülalmainitud kruvide kasutamisele saab korki kinni hoida 
laagriliimiga, mis muudab aukude puurimise tarbetuks. 

Tuleb siiski märkida, et deflektorite puhastamiseks tuleb kork eemaldada iga umbes 

100 lasu järel. Selleks on vaja korki kuumutada gaasipõleti abil, et liim sulaks ja korgid 
saaksid eemaldada. Enne korgi uuesti paigaldamist tuleb kork puhastada, et eemaldada 
kogu vana liim. 


KINNITUSkruvi KAELUS Öp 
;ö ' 
' ' 
' i / 
k ' 1 
SÕIDUKID 
KAELUS KRUVI 


Nüüd saab summuti püstoli külge kinnitada. 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


Nüüd oleme valmis summutit püstolitoru külge kinnitama. See on kiire ja lihtne 
protseduur. Lükake summuti silindrile ja lükake seda tagasi, kuni see peatub silindri 
lukustusmutri vastu. Asetage summuti nii, et kinnituskruvi oleks kella 12-asendis, ja 
seejärel keerake kruvi tugevasti kinni. Summuti on nüüd paigaldatud. 


Prototüübi kujundusjoonised. 


Joonisel on kujutatud täielikult kokkupandud 
summutiga püstolit. Kui summuti on paigaldatud, on 
vaja kinnitada ainult löögi "vedru" (A). Vedru 
koosneb lihtsast kummipaelast. Ideaalis peaks riba 
minimaalne laius olema umbes 3/8 tolli ja pikkus 
umbes 3 tolli. Rihm keeratakse ümber silindri 
lukustusmutri ja tõmmatakse seejärel tagasi ja 
keeratakse ümber lööja, vahetult krae kohal. Rihma 
võib vajadusel mitu korda ümber silindrimutri 
keerata, et lühendada selle pikkust ja suurendada 
selle pinget lööjale. 

Kummiribal on kaks eesmärki. See annab ründajale 
püstoli tulistamiseks ettepoole suunatud survet ja 
kui see on õigesti paigaldatud, annab see allapoole 
survet tuharseisu, hoides ploki ja selle lasketihvti 
tõhusalt õiges laskeasendis. Vt märkust kolm 
leheküljel 18 alternatiivse vedru paigutuse kohta. 


Nüüd on vaja ainult löögisälk lõikuri alumisse külge 
sisse lõigata, et võimaldada relva üles tõmmata. 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 


Püstol on nüüd peaaegu valmis tule proovimiseks; kuid enne seda on vaja püstoli 
alumisse külge lõigata sälk, mis võimaldab püstoli keerata. 

Sälgu asukoha märkimiseks tõmmake löök tagasi, kuni krae esikülg on ploki 
kontaktpinnast 2 tolli kaugusel, ja märkige löögi alumine külg. Otsimissälk lõigatakse 
selles kohas. Lööja tuleb püstolist eemaldada ja sälk hoolikalt vormi lõigata, kasutades 
esialgse lõike tegemiseks kvaliteetset peene hambaga noore rauasae tera. Seejärel 
kasutatakse nõelviili, et suurendada sälgu sügavust. Illustratsiooni sälgu suurus on selle 
kuju illustreerimiseks liialdatud . Sälgu tegelik sügavus peaks olema madal, umbes 0,5 
mm sügavune, et rebend saaks päästiku vajutamisel puhtalt vabaneda. 


Kui löök on tagasi 
tõmmatud, peaks 


tõmblus sisse klõpsama. 


Püstol on siin näidatud laskevalmis asendis. 
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Sobivad omatehtud tulirelvad 
KOHTUKAAVASTAMINE 


Lõhna karastamine on vajalik, kuna see on valmistatud lihtsast pehmest terasest osast. See materjal 
on müügiseisundis liiga "pehme". 

Kerget terast ei saa karastada tavapärase kuumutamise ja karastamise protsessiga, nagu seda 
tavaliselt kasutatakse keskmise või kõrge süsinikusisaldusega terase puhul, kuna pehme teras on 
väga madala süsinikusisaldusega. Siiski on pehme terase tükki vaikselt lihtne 'Kasenit' 
karvkõvendussegu või samalaadse toote abil 'Caseharden'. 

Case-karastamine on viis madala süsinikusisaldusega terase pinnale kõrge süsinikusisaldusega kihi 
lisamiseks. Karastamisel muutub terase karbureeritud pind äärmiselt kõvaks ja kulumiskindlaks, 
samas kui sisemine südamik jääb muutumatuks sitkeks. 

Kodurelsesepa jaoks on karkassi karastamine väga kasulik protsess. 

Kasenit on saadaval igast heast mudelitehnika poest ja mõnest heast ehituspoest. 


Enne röstimise kõvenemist on oluline veenduda, et löök on õige kujuga, et löök lahti saada. 


Karastamist vajab ainult löögi ülemine osa, mis puutub kokku lööjaga. 


Korpuse kõvastamiseks on vaja järgmist: 


1) Üks purk Kaseniit. 
2) Gaasipõleti. 

3) Tangid. 

4) kauss vett. 

5) Peen liivapaber. 


Korpuse kõvastamiseks toimige järgmiselt:- 


1) Hoidke tangide vastasotsast kõvastumiseks. 

2) Kuumuta röstimise otsa gaasipõleti abil, kuni see helendab kirsipunast värvi (vaates nõrgas 
valguses). 

3) Kasta kuum röstitud segu umbes kümneks sekundiks Kaseniti pulbrisse. 

4) Korrake samme 1-3 uuesti. 

5) Kuumutage segu kolmandat korda ja kustutage kohe vees. 

6) Närvi on nüüd klaaskõva. 

7) Liigse pulbri jääkide eemaldamiseks poleerige pind kergelt peene lihvpaberiga. Poleerige ainult 


kergelt, kivistunud kihti me eemaldada ei taha. 


Seari saab nüüd uuesti püstoli külge kinnitada. 
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Machine Translated by Google 


Sobivad omatehtud tulirelvad 


1) Pöörake löök vasakule või paremale ja eemaldage plokk. 
2) Laadige kassett ja sisestage plokk uuesti. 

3) Püstoli keeramiseks tõmmake löök tagasi. 

4) Püstol on laskevalmis. 


1) Selles dokumendis illustreeritud püstol on mõeldud kasutamiseks Sub-Sonic või standardkiirusega 
.22 ääretule laskemoonaga. Ärge kasutage suure kiirusega laskemoona. 


2) Osade joonised ei pruugi olla proportsionaalsed ega mõõtkavas joonistatud. Olenemata 
prindivigadest on kõik kaasasolevad mõõtmised õiged. 


3) Löögi toiteks kasutatava kummipaela võib vajadusel asendada paisuvedruga. See on puhtalt 
isiklik eelistus. Laiendusvedru kasutamisel tuleb kontrollida, et vedru oleks valmistatud 20-ga traadist. 
Vedru läbimõõt peaks olema vahemikus 3/8” kuni %2” ja kogupikkus 2,5” kuni 3” (koos silmustega). 
Vedru üks ots on keeratud üle summuti kinnituskruvi ja teine ots vastu kaitsekruvi. Vedru 
mahalibisemise vältimiseks on löögi sisse lõigatud madal, 2 või 3 mm sügavus. 


4) Olen ülaltoodud dokumendis kasutanud nii Imperial kui Metric mõõtmisi. Kui komponendi mõõtmed 
on 42” x 42”, kirjutan selle pigem sellisena, mitte ei riski, et aitan mõnda lugejat segadusse, kirjutades 
meetrilise ekvivalendi, milleks on 12,70 x 12,70 mm. Samamoodi, kui on vaja 2,5 mm paksust 
terasetükki, nimetan ma seda just nii, selle asemel, et asju segamini ajada tolli murdosaga. Kui 
lugeja ei saa aru, mis on 42" või 2,5 mm, tasub tal alustada golfi või mõne muu sama mõttetu ja 
masendava hobiga! 


5) Tulista ainult asjade peale, mis ei ütle “Ouch”. 


(Saatke mulle e-kiri aadressil www thehomegunsmith.com ja saadame mis tahes ehitusabi) 


A | N k 
akadeemiliseks uurimiseks! 


Prototüübi kujundusjoonised. 18 


